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Réaménagement cheminement piéton

2%

Parcelle 325 : Futur aménagement à définir

par le bureau technique du projet

"Quartier Croset-Parc"

Couche de roulement : AC 8 N, ép. 30 mm

Couche de base : AC T 16 N, ép. 60 mm

Fondation : Grave GNT 0/45, ép. min.300 mm

Géotextile ou similaire

402.98

403.19

Chemin

goudronné

Béton poreux

ép. 10 cm

1.5%

Tranchée drainante

avec du boulet 32/45

Nouveau

gradin

1

:

1

Géotextile filtrant

Drain perforé

DN 200

65

401.54

404.20

Gazon en prairie fleurie

et plantations indigènes

Dallages en béton carrossable

posé sur un lit de béton poreux

Eléments en béton pour gradin posé sur :

- Grave GNT 0/ 45

- fondation en béton armé

Bloc de pierre pour

enrochement
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Couche de roulement : AC 8 N, ép. 30 mm

Couche de base : AC T 16 N, ép. 60 mm

Fondation : Grave GNT 0/45, ép. min.300 mm
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Grille de récolte des eaux avec sac dépotoir

A raccorder sur le tuyau drainant

Parcelle 325 : Futur aménagement à définir

par le bureau technique du projet
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Couche de roulement : AC 8 N, ép. 30 mm

Couche de base : AC T 16 N, ép. 60 mm

Fondation : Grave GNT 0/45, ép. min.300 mm
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Eclairage public

Tranchée drainante

avec du boulet 32/45
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par le bureau technique du projet
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Réaménagement d'un cheminement pour les piétons et les vélos
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Légende

Cheminement piéton avec revêtement bitumineux

Accès et gradins en béton

Bordurettes en granit

Bordures en tôle galvanisés

Plantations indigènes

Eclairages publics

Bancs publics / Poubelles requin/

Zone verte
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Etat existant

Profil n°1 1:50

Etats projeté et démolition

Profil n°2 1:50

Etats projeté et démolition
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Etat projeté
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Etat projeté

Barrières pivotantes

Bloc de pierre pour enrochement

Démolition cheminement et gradin

Suppression clôtures

Eclairages et projecteurs existants

Suppression éclairages

Tuyau non perforé DN 110, DN 160 et DN 200

Tuyau perforé DN 200

Existant

Chambres de visite / grilles avec sac dépotoir et caniveau de récolte des eaux

Suppression des arbres, buissons, etc.

Peupliers / Platanes / Pins / Erable
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